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Objetivo de la practica

Estudio de la induccion electromagnética por medio de la fuerza electromotriz
inducida entre solenoides. Determinacién de la permeabilidad magnética del ai-

re, practicamente igual a la del vacio uo.

Material

¢ Fuente de tension, de frecuencia y amplitud variables (oscilador)
- Intervalo de frecuencia: 20 Hz - 200 kHz
- Intervalo de tension: 0 - 5 V alterna sinusoidal

¢ Osciloscopio adecuado para esos intervalos

e Solenoide grande de 485 espiras/m

e Conjunto de solenoides mas pequefios

e Resistencia, R=220+1Q

Resistencia Solenoides pequefios

Osciloscopio
Solenoide grande

Fig. 1. Elementos del montaje
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3. Teoria

El campo magnético B creado en el interior de un solenoide cuya longitud es
claramente mayor que el diametro, y que esta recorrido por una corriente eléctrica I,
lleva la direccion del eje y el sentido viene determinado por | de acuerdo con la regla

del tornillo. EI modulo de B es uniforme en el interior y viene dado por la expresion:
B = uong! Q)

donde ny es el nimero de espiras por unidad de longitud de la bobina y o es la per-
meabilidad magnética del aire (practicamente igual a la del vacio).

Por otra parte, cuando un solenoide es atravesado por un flujo de campo mag-
nético ¢ = N-A-B, (donde B, es el campo magnético aplicado paralelo al eje, A es la
seccién del solenoide y N su numero de espiras), se genera un voltaje fem (fuerza
electromotriz inducida) cuyo valor viene dado por la ley de Lenz:

__d¢
fem = at (2)

Si consideramos que el campo magnético B, es el creado por un segundo solenoide
mayor, por el que circula una corriente alterna | de frecuencia o y amplitud lo dada
por:

| = lpsenat (4)
la fuerza electromotriz inducida en el solenoide pequefio sera:

dg  d(NAB,)  d(NAggngl)
q¢_ = = -NAuyn,lgw coswt 5
dt dt dt Hollglo® 555 ©)

fem = —

El valor de fem depende de la geometria del solenoide pequerio, es decir del nUmero
de espiras N y de la seccién A, gue son los pardmetros que se variaran en esta prac-
tica.

4. Montaje experimental

La corriente de pico lp que circula por el solenoide grande se puede medir con
comodidad utilizando una resistencia auxiliar de valor conocido, R =220 + 1 Q. Bas-
ta conectarla en serie con el solenoide (Fig. 2) y medir la caida de tensidon Vg que se

produce en la misma, de modo que

VR,

_Vr
R

I = lpsenot = senwt (6)
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Debido a que los polimetros ordinarios funcionan hasta frecuencias no muy superio-
res a los 50 Hz de la red, el valor de la tensién de pico Vg, aqui se medira usando un
canal de un osciloscopio de dos canales. Es decir, el osciloscopio se usa como vol-
timetro que funciona en un amplio intervalo de frecuencias . Con el osciloscopio
también puede medirse el valor de la frecuencia w. Por otra parte, el valor de pico de
la fem inducida en la bobina pequefa, femp, se mide directamente conectando la
bobina al otro canal del osciloscopio. Esta bobina debe quedar en el centro de la
grande que es donde el campo de la grande es mas uniforme al evitarse los efectos
de borde.

IWW\/\/ Osciloscopio

Canal 1 Canal 2

Oscilador de
tension
variable

o\ N\ o

Fig. 2. Esquema experimental para el estudio de la induccion electromagnética. Los extremos de la
resistencia R se llevan al canal 1 del osciloscopio, donde se mide la caida de tension de pi-
co Vgo provocada por el paso de la corriente I. La fem inducida en el solenoide pequefio, in-
troducido en el mas grande hasta que quede centrado, se mide en el canal 2 del oscilosco-

pio.

5 Medidas a Realizar

5.1. Desfase de lafem inducida

Con el montaje experimental mostrado en la figura 2, se mide en el oscilosco-
pio el desfase entre la caida de tension Vg en la resistencia R y la fuerza electromo-
triz fem inducida en el solenoide pequefio, estimando el error. Comparese este resul-
tado experimental con el deducido tedricamente expresado en las formulas (5) y (6).

Notese que en (5) aparece la funcion "coseno” y en (6) la funcién "seno".
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5.2. Determinacion de y variando la intensidad

Para un solenoide pequeiio cualquiera, se fija la frecuencia del oscilador. Aho-
ra, variando la corriente que pasa por el solenoide grande, se mide la caida de ten-
sion Vge en los extremos de la resistencia 6hmica R y la femy maxima originada en el
solenoide pequefio y se anotan los valores en la Tabla 2. Represéntese graficamen-
te femg en funcion de Vgo. De la pendiente de la gréfica se puede calcular, mediante
los datos de la Tabla 1 y a partir de la formula (5), el valor de la constante u y el

error cometido, primero visualmente y después por minimos cuadrados.

5.3. Determinacion de y variando la frecuencia

Con una bobina cualquiera y fijando la tension del oscilador (por ejemplo, 5 V),
se va variando la frecuencia de la corriente y, con el osciloscopio, se mide tanto la
frecuencia » como el valor de la FEM maxima, femy que se anotan en la Tabla 3.
Represéntese graficamente femg en funcién de la frecuencia, y de la pendiente de la
grafica calculese nuevamente el valor de la constante o y su error primero visual-
mente y después por minimos cuadrados. Comparense estos valores con los obte-

nidos en el apartado 5.2. y discutanse estos resultados.

5.4. Variando la geometria

Para una tension y una frecuencia fijas del oscilador, ahora se utilizan varias
bobinas para verificar la dependencia de la FEM inducida femq con la seccién Ay el

namero de espiras N del solenoide dada por la expresion (5):

Se anotan los resultados en la Tabla 4, y se representan las graficas correspondien-
tes de femg en funcion de Ay en funcion de N.

Tablal.  Caracteristicas de los solenoides disponibles para el estudio de la induccidon magnética.
Solenoides | Numero de Diametro Resistencia | Impedancia | Intensidad
espiras (0,1 cm) (0,1 Q) (£5 pH) Max. (A)
Grande 485 esp/m 7,9 0.3 1000 8
Pequeiio 1 300 4,1 3.5 800 1.2
Pequeiio 2 300 3,3 2.8 530 1.2
Pequefio 3 300 2,6 2.2 330 1.2
Pequefio 4 200 4,1 2.2 500 1.2
Pequefo 5 100 4,1 1.1 200 1.2

Induccion E.M., 4 de 6




Bibliografia

Cualquier libro de Fisica General, por ejemplo:

1. P.A. Tiplery G. Mosca, Fisica para la ciencia y la tecnologia, Volumen 2A, Ed.

Reverté (2010).

2. F.W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young y R. A. Freedman, Fisica Universi-

taria, Volumen 2, Ed. Addison Wesley (2009).

Tabla 2. FEM en funcién de la corriente |. Solenoide n°
(Precisién osciloscopio (voltimetro) +

-1
;W= * S

V)

VRro = AVRgo, (V)

lo Alo, (A)

femgy = A femy, (V)

Tabla 3. FEM en funcién de la frecuencia w. Solenoide n°

= + A

otAo, (57

femg+ A fem,, (V)
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Tabla 4. FEM en funcién de la geometria. o=

+ A

N

A+ AA, (M)

femg + Afemg
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